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4 x M16  rettes med mutter over og
under fotplate som understøpes

Portstolpe med fotplate HUP 80x80
cortenstål

Bredde fundament:
600mm
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Ring til å holde på
plass skåte

Hull til skåte Ø20

Skive til å henge
skåte på i åpen

posisjon

Hengsler
dimensjoneres og
produseres av
portprodusent
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Håndtak: rundstokk
oljet eik Ø43

Avstand ca 6mm

10mm bolt
 fester håndtak

"Dørstopper",
avrundet hjørne

radius 4mm
(type 2 og 3)

Hull til skåte Ø20

Topp skåte: flatstål
20x35

Skåte: Ø16

Ring til å holde på plass
skåte

Hull til skåte Ø20

Skive til å henge skåte
på i åpen posisjon
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oljet eik Ø43

Avstand ca 6mm

5050

6mm perforert
plate i cortenstål

6mm perforert
plate i cortenstål,
knekkes

Ring til å holde på
plass skåte

Skåte: cortenstål Ø16

Hull til skåte Ø20
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1 stk hovedinngang fra parkering til prosesjonsveg
2 stk langs turveg F3
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H-snitt 1:5
PORTSTOLPE PÅ BETONGKANT TURVEG MOTTAK FOR SKÅTE PORTSTOLPE LANGS VEG
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PORTER:
Åpningsmål betong må kontrolleres på
stedet før portene produseres.
Innfesting betong/portstolpe og hengsler
dimensjoneres og lages av produsent for
stålporter.
Bredde tilpasses hengsler og åpningsmål
ferdig betong.
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