Bla tekst: utfegres av Tromek, i samrad med
Lampe Remida der det er ngdvendig.
Burgunder tekst: utfgres av Remida

. . A . Rad tekst: underlag til prising Sebstad
Patentband boltes til lampebase, hettemutter pa oversiden. Evt selvborende skruer.
Forboret hull, bolt stikker ut fra innside hatt, bolt festes pa utside med hettemutter. \ Alle skarpe kanter slipes av.
NB sjekkes for fingerfeste Utstikkende deler avrundes.
Skruer og muttere: utferes i trad med NS 1176 -
g Lekeplassutstyr og underlag.
F and fra hatt til tank. ipakni llom. <
Bowlingkule: hull bores gjennom, festes estes med patentband fra hatt til tank. Gummipakning mellom
med forsenket bolt pa begge sider . Hull kappes i tank for & MONTERINGSREKKEFGLGE:
kunne komme til og bolte - Tank boltes fast mot fundament
Ring i samme stalkvalitet som rgr sveises pa rar, boltehull forbores, fra innside - "Hale" settes opp, boltes fast i tank og stattes
overflatebehandles for & unngé korrosjonstrgbbel } opp
6 bolter sveises pa tank, samme stalkvalitet som tank. o~ - Rgr stgpes inn
Gummipakning mellom bolt og stal pa begge sider. Hettemutter mot utside.
. A Fuges hvis risiko for snorfeste.
Endeplate + gjengestal
Forlenges med rgr i samme stalkvalitet ©
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| Oransje skravur: gjenbruksrer av rustfritt stal Slalomstgvler tres pa bein far bunnplate
© 3 mpnteres pa bein
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Forlenges med rgr i samme stalkvalitet Forlenges med rgr i samme stalkvalitet ! ! Bein kappes av og erstattes med L50x50x5.
8 | | Stalkvalitet 355, korrosivitetskategori min. C3. Sveis:
N ! ! Vssveis eller kilesveis med a-mal min 3mm.
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RN RN © | | Bunnplate: 150x150x8.
S 0 | ! Festes til fundament med minimum 2 stk m16 HSA-anker
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Fundament: se NS-EN 1176-1:2017 - . s [ I R N )
Lekeplassutstyr og underlag) for ST IS (R B B Fundament: ferdig stopt
avrundinger mm. Armeringsjern @10, sy T e fatiaiis g |
samme prinsipp som gvrige S5 AR sl as O R
fundamenter. SRR S I P alipe
Supplerende markisolasjon Markisolasjon: ferdig lagt
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