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23,0 m2

BLÅ, LANGSMAL TANK
Ø CA 450

STOR BLÅ TANK Ø CA 1000
MED PÅSVEISA BEIN

RØD TANK
Ø CA 750

BLÅ LITEN, STUTT TANK
Ø CA 600

FORSKNINGSSTASJON/
ARBEIDSBENK

BØYE - Ø 1250

Gummidekke

TAK

BØYE - Ø 1250

SAMMENKOBLING

SIKKERHETSSONE

ØNSKER STIKK INNE I DENNE
TANKEN. KAN TREKKES OPP
GJENNOM BEIN OG LANGS TANKVEGG

15 CM SONE FOR PÅMONTERING AV UTSTYR

15 CM SONE FOR PÅMONTERING AV UTSTYR

15 CM SONE FOR PÅMONTERING AV UTSTYR

FUNDAMENT 1200x1200

FUNDAMENT 1200x1200

FUNDAMENT 1200x1200

FUNDAMENT 1200x1200

FUNDAMENT 1200x1200

FUNDAMENT 1200x1200

FUNDAMENT 1200x1200

FUNDAMENT 1200x1200

YTTERKANT ISOLASJON
1m UTENFOR
BETONGFUNDAMENT

TREKKERØR EL

08

PLAYTOP FALLUNDERLAG
NIKE GRIND FARGE: SAND

UTSTREKNING GUMMIDEKKE
(UNDER SAND)
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Gummidekke trekkes ned
på pukkfundment

Snitt gummidekke og sand
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Fundamentering mindre installasjoner 1:25
Snitt

Plan

betong 1200 x 1200 x 200
2 x K131 - 189 - 257?
2-4 bolter M16
pukk0/63 t=min 200
isolasjon 50 mm XPS til 1 m utenfor betongen
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betong 1200 x 1200 x 200
2 x K131 - 189 - 257?
2-4 bolter M16
pukk0/63 t=min 200
isolasjon 50 mm XPS til 1 m utenfor betongen

Sand eller gummidekke

Gummidekke

Fundamentering stor blå tank 1:25
Snitt

Plan fundamenter som for øvrige

Sand
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