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Bowlingkule: hull bores gjennom, festes
med forsenket bolt på begge sider

Slalomstøvler tres på bein før bunnplate
monteres på bein

Bein kappes av og erstattes med L50x50x5.
Stålkvalitet 355, korrosivitetskategori min. C3. Sveis:
V-sveis eller kilesveis med a-mål min 3mm.

Bunnplate: 150x150x8.
Festes til fundament med minimum 2 stk m16 HSA-anker

Patentbånd boltes til lampebase, hettemutter på oversiden. Evt selvborende skruer.

Forboret hull, bolt stikker ut fra innside hatt, bolt festes på utside med hettemutter.
NB sjekkes for fingerfeste

Festes med patentbånd fra hatt til tank. Gummipakning mellom.

Sveises sammen

Ring i samme stålkvalitet som rør sveises på rør, boltehull forbores,
overflatebehandles for å unngå korrosjonstrøbbel
6 bolter sveises på tank, samme stålkvalitet som tank.
Gummipakning mellom bolt og stål på begge sider. Hettemutter mot utside.
Fuges hvis risiko for snorfeste.

Fundament: se NS-EN 1176-1:2017 -
Lekeplassutstyr og underlag) for

avrundinger mm. Armeringsjern Ø10,
samme prinsipp som øvrige

fundamenter.

Lampe

Endeplate + gjengestål

Hull kappes i tank for å
kunne komme til og bolte

fra innside.

Trakt sveises på eller
boltes på ny endeplate

Oransje hjul

Biljardkule

Mutter for feste pedal sveises på tank

Fundament: ferdig støpt

Markisolasjon: ferdig lagtSupplerende markisolasjon

Avrundet UK og tut kappes av

Forlenges med rør i samme stålkvalitetForlenges med rør i samme stålkvalitet

Forlenges med rør i samme stålkvalitet

Oransje skravur: gjenbruksrør av rustfritt stål
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S-COWBOY 1:10

Blå tekst: utføres av Tromek, i samråd med
Remida der det er nødvendig.
Burgunder tekst: utføres av Remida
Rød tekst: under lag til pr ising Søbstad

Alle skarpe kanter slipes av.
Utstikkende deler avrundes.
Skruer og muttere: utføres i tråd med NS 1176  -
Lekeplassutstyr og under lag.

MONTERINGSREKKEFØLGE:
- Tank boltes fast mot f undament
- "Hale" settes opp, boltes fast i tank og støttes
opp
- Rør støpes inn
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