Bla tekst: utfores av Tromek, i samrad med
Remida der det er ngdvendig.

Burgunder tekst: utfgres av Remida

Rad tekst: underlag til prising Sgbstad

Alle skarpe kanter slipes av.
Utstikkende deler avrundes.
Skruer og muttere: utferes i trdéd med NS 1176 -
Lekeplassutstyr og underlag.

Pakning+hettemutter fester i topp

Steinelement og kule tres pa gjengestal

Mutter

Krage/tak festes med bolter gjennom eksisterende plate pa toppen av tanken

Hatt: festes med skruer (selvborende alu?) i krage W‘ ‘

Krage/tak: 21 mm kryssfinér, filmbelagt (tilsv. som til tilhengergulv) i

Knotter: skrues gjennom krage fra oversida m/locktight gjengelas /
L
Kulebane: vinkel 2,5x2,5x2 | |
Utforming avklares med Remida
(tegnet pa tank)
Hjgrner som vender ut avrundes @ 15 g
1
] Lasemutter og pakning
42
Ratt fra klesrulle
Bowlingkule: hull bores gjennom, limes til gjengestal/stal? il > )
U = __Hettemutter
Gjennomgaende stal - tilpasses stgrrelse pa hull i ratt
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Kikkergr @110, plast. Limes til hull i tank.
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Bord av beslag/handtak: forbores i liksom-
skruefester, festes med selvborende skruer i tank
8
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Fotter pa tank @ ca 85 forlenges med samme-profil;
evt @88,9x5. Stalkvalitet 355, korrosivitetskategori o
min. C3. Sveis: V-sveis eller kilesveis med a-mal min ‘9
3mm.
Granitthund: hull bores i poter, boltes fast
til gjengestal sveiset pa stalprofil med
g bunnplate som boltes til fundament.
™ o o Hettemutter pa oversiden.
o
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Bunnplate: 150x150x8 [s2} . : :
Festes til fundament med minimum 2 stk m16 HSA-anker Lengde tilpasses slik at grene til hunden
kommer godt under tanken.
Fundament 1200x1200x200
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